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GRATIS ACCU ACTIE |

GRATIS 18V 5.0AH AGGU
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ACTIE GELDIG VAN 01/02 T/M 30/04/2019 Deelnemende machines ACTIE
kunnen in de Bestsellers

Voor alle deelnemende machines,

actievoorwaarden en meer info, ga naar teruggevonden

worden aan de hand
www.DEWALTpromotions.eu van dit icoon

Tuinmachines, naakte machines en accu starter packs zijn uitgesloten van deelname.




GO 2x 54V E

-
LITHIUM ION

TOT 244 ZAAGSNEDEN PER LADING**

DE7023-XJ

2x 54V 305MM AFKORT-

EN VERSTEKZAAG MET

NETSTROOMADAPTER
780T2A-QW

De enige 305 mm afkort- en verstekzaag met
de perfecte combinatie van netstroom en
snoerloze vrijheid. 2x 54V 6.0Ah XR FLEXVOLT
accu’s of de 230V netstroomadapter laten u
altijd en overal optimaal presteren.

DHS780T2A-QW

ACTIE+ Diameter zaagblad 305mm
gratis onderstel Asgat zaagblad 30mm
Max. zaagcapaciteit (BxH) 303x110mm
Verstekcapaciteit (rechts / links) 60/ 50°
Afschuincapaciteit 49/ 49°
Gewicht 25.5 kg

*Versie zonder netstroomadapter, accu's en lader: DHS780N-XJ

ladi
DCS777N-XJ

(€549,- excl. BTW) & o

54V 250MM AFKORTZAAG 778T2-QW

o Capaciteit: 305x85 mm bij 90°x 90°

¢ XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator BuTE
e Airlock stofafzuigaansluiting

e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader

VERRIJDBAAR ONDERSTEL VOOR
AFKORTZAGEN DE7260-XJ

Compatibel met de meeste afkortzagen. 2 hoogte-instellingen
met gasveersysteem en uitschuifbare materiaalsteunen
tot 2.4 m. Draagcapaciteit van 135 kg. Inclusief beugels.

** 90 x 45 mm constructiehout.

54V 216MM AFKORTZAAG 777T2-QW

o Capaciteit: 270x60 mm bij 90°x 90°

¢ XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator BLTE
o Licht (14kg) met Airlock stofafzuigaansluiting

e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader

€12692 incl. BTW

54V 210MM TAFELZAAG  7485T2-QW

e Zaagbreedte tot 610mm

e Zaaghoogte tot 65mm e
e Zeer compact (22 kg gewicht)

e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader



EXTREME
RUNTIME.

TOT 170 ZAAGSNEDEN PER LADING**

54V CIRKELZAAG MET HO0G
KOPPEL  577T2-QW

De snoerloze standaard voor zeer krachtige cirkelzagen.
Ideaal voor zware zaagtoepassingen in de bouw. De
prestaties zijn vergelijkbaar met een machine op stroom van
2500W. Een toename van 900W ten opzichte van de DCS575,
met alle voordelen van het snoerloze platform van XR
FLEXVOLT. Geleverd met 2x 54V 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s.

Accucapaciteit 2x 6.0Ah
Diameter zaagblad 190mm
Max. zaagdiepte bij 90° 65mm €724 incl. BTW
Max. zaagdiepte bij 45° 50mm

*Versie zonder accu’s en lader:
Afschuincapaciteit 53° DCS577N-XJ (€299, excl. BTW)
Gewicht 5kg

c ol 599

€724 incl. BTW

54V CIRKELZAAG 575T2-QW

e Max. zaagdiepte bij 90°: 67 mm
¢ Diameter zaagblad: 190 mm BLTE
e 2x 6.0 Ah XR FLEXVOLT accu’s

+ snellader + TSTAK koffer

€785 incl. BTW

54V CIRKELZAAG 576T2-QW

e Max. zaagdiepte bij 90°: 61 mm (57 mm met rail)
¢ Diameter zaagblad: 190 mm BLTE
e 2x 6.0 Ah XR FLEXVOLT accu’s

+ snellader + TSTAK koffer + GRATIS geleiderail

€1075* incl. BTW

54V INVALZAAG 520T2R-QW

¢ Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm met geleiderail
e Zaagblad 165mm AT
e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s

+ snellader + TSTAK koffer + geleiderail 1.5m

**200 x 50 mm hout.

» W
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€845 incl. BTW

54V MIXER 240X2-qw

¢ Snoerloze mixer met de kracht van gesnoerd

¢ 1.600W en M14 draadaansluiting AT
¢ 5 snelheden voor meer controle

e 2x 9.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader
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48MM 54V SDS-MAX
COMBIHAMER 733X2-QW

De SDS-Max combihamer op accu met de hoogste slagkracht
op de markt! De 54V Brushless motor en de accu met hoge
capaciteit leveren 13,3 J slagkracht die een maximale
boorcapaciteit biedt van 48 mm in constructiebeton.

Ondanks zijn grote prestaties biedt de DCH733 vibratiewaarde
van 9,0 m/s? dankzij Perform & Protect-functies inclusief een
Active Vibration Control-handgreep en de elektronische anti-
rotatietechnologie dat verlies van controle over het gereedschap
detecteert en onmiddellijk reageert door de draaibeweging

van de boor te stoppen. Incl. 2x 9.0 Ah XR FLEXVOLT accu’s

en snellader.

ACTIE

*Versie zonder accu’s en snellader:
DCH733N-XJ (€729,- excl. BTW)

OPTIMAAL BOREN:
8-18 mm

30MM 54V SDS-PLUS COMBIHAMER
333X2-qwW*
¢ 3.5 J slagkracht en een vibratiewaarde van 7.5 m/s?

o Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
e 2x 9.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader + TSTAK koffer

OPTIMAAL BOREN:
8-16 mm

€1087™ incl. BTW

OPTIMAAL BOREN:
18-28 mm

&)
40MM 54V SDS-MAX COMBIHAMER
481X2-QW

e 6.1 J slagkracht en een vibratiewaarde van 9.4 m/s?
o Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
e 2x 9.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader

28MM 54V SDS-PLUS COMBIHAMER
32312-QW

* 2.8 J slagkracht en een vibratiewaarde van 7.5m/s?
¢ Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader + TSTAK koffer

*Versie met snelwisselboorkop: DCH334X2-QW (€849,- excl. BTW)

€10877 incl. BTW

NIEUW

54V DOORSLIJPMACHINE 230MM
690X2-QW

e 230 mm schijfdiameter en zaagdiepte tot 83 mm

o Waterkoelingssysteem voor een optimale stofbeheersing

e 2x 9.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader

¢ Inclusief extreme runtime diamant zaagblad (DT40260-0Z)

ACTIE

GRATIS 6.0Ah ACCU BIJ ALLE GEKITTE MACHINES OP DEZE PAGINA



> r. -

A PPV
. - .
- > N\
g - - .
PERFORM
PROTECT. 'G'l\

~ SNOERLOZE
ERKPLEK!

*Versie zonder accu’s en lader:
DCV586MN-XJ (€299,- excl. BTW)

54V FLEX M-KLASSE
STOFZUIGER  586M

De DCV586M wordt aangedreven door de 54V
XR FLEXVOLT-technologie en is de ultieme
oplossing voor stofbeheersing voor een
nieuwe generatie van snoerloze apparaten
en een cruciaal onderdeel voor een snoerloze

€724 incl. BTW

DCV586MT2-QW

werkplek. De Brushless motor van DEWALT Filter reinigen Automatisch
en XR FLEXVOLT-batterij met grote capaciteit Nat / droog Ja
bieden, in combinatie met de gecertificeerde zijn onder meer een afstandsbediening Bediening van het apparaat _ Draadloze bediening
dubbele filters van de M-klasse met voor draadloze bediening, een verzonken —

automatische reiniging, krachtige, constante  accubehuizing om de accu te beschermen LprEiny 151
prestaties en looptijd voor de meest tegen de omstandigheden op de werkplek en Slanglengte 25m

veeleisende toepassingen. Andere kenmerken

STOFAFZUIGADAPTER
079D-XJ

Snel en efficiént leegmaken van alle
aangekoppelde DEWALTstofzuigers
zonder de gebruiker aan het stof bloot
te stellen.

Compatibel met D25303DH-XJ en
D25304DH-XJ

TSTAK-compatibiliteit.

SDS-PLUS STOFAFZUIGING
201D-XJ

Verzamelt stof en vuil tijdens boren
en schuren. Kan gebruikt worden
met een stofzuiger of op zichzelf als
verzamelaar.

Compatibel met alle DEWALT SDS-Plus
hamers.

GEINTEGREERDE
STOFAFZUIGING
25304DH-XJ

Deze stofafzuigadapter is te
combineren met verschillende
SDS-Plus combihamers*. Max
boordiameter/-lengte: 26 / 180 mm.
Gewicht: 1.4kg.

* DCH323/DCH333/DCH334/D25333/D25334/DCH283
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54V 125MM HAAKSE SLIJPER
41412-QW
¢ 125mm haakse slijper met maar liefst 1.500W vermogen

¢ Voorzien van motorrem en anti-kickbacksysteem
¢ Toerental: 9.000 tpm

e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader + TSTAK koffer

54V RECIPROZAAG

388T2-QW
¢ Ingebouwd anti-vibratiesysteem zorgt voor
zeer lage vibratiewaarden (12m/s?)
e Max. zaagcapaciteit (hout): 300 mm A

e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s @
+ snellader + koffer
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DCB548-XJ

€289 incl. BTW

RFLEX

54V HAAKSE BOORMACHINE

¢ Onze krachtigste snoerloze boormachine ooit!

¢ E-koppeling beschermt de gebruiker tegen letsels
¢ 135Nm koppel

¢ 159mm max. boorcapaciteit

¢ Geleverd zonder accu’s en lader

470NT-XJ

54V COMPRESSOR

¢ 9 bar werkdruk

¢ 31 L/min @ 7 Bar vrije luchtafgifte

e 10L tank ACTE
o Tot 1220 spijkers (18GA Brad) per acculading

e 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu’s + snellader

1054T2-QW
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VOORDEELSETS

18V 5.0AH VOORDEELSET
DCK276P3-QW

* XRP Schroefklopboormachine DCD996
+ slagschroevendraaier DCF887

¢ Geleverd in ToughSystem koffer

met 3 DCB184 5.0Ah accu’s en 1 lader

DCD996: 95 Nm koppel

DCF887: 205 Nm koppel

¢ Derde accu gratis

| €700 incl. BTW {=

ACTIE

18V )R |2

18V 5.0AH
VOORDEELSET
DCK266P3-QW

o Schroefklopboormachine DCD796
+ slagschroevendraaier DCF887

e 3x DCB184 5.0 Ah accu’s

¢ ToughSystem koffer

e DCD796: 70 Nm koppel

e DCF887: 205 Nm koppel

¢ Derde accu gratis

18V )R (B

10.8V VOORDEELSET 18V VOORDEELSET

DCK211D2T-QW DCK2060D2T-QW

¢ 10.8V XR Schroef- ¢ Brushless schroef-
boormachine DCD710 en klopboormachine DCD778

slagschroevendraaier
DCF815

o Brushless slag-
schroevendraaier

e 2x 2.0Ah XR accu en lader DCF787
o TSTAK koffer e 2x accu 18V XR 2.0Ah
en lader

10'8‘9R % €277 incl. BTW 18") R ‘% Co L




VOORDEELSETS

18V 3-DELIGE VOORDEELSET
DCK368P3T-QW

e DCD796 18V Brushless
Schroefklopboormachine

e DCF887 18V Brushless Slagschroevendraaier

e DCH273 18V Brushless SDS-Plus Combihamer

e 3x DCB184 5.0Ah accu’s + lader

e 2x TSTAK Il koffers

18V )R (B

ACTIE

54V/18V 3-DELIGE
VOORDEELSET
DCK358X2T-QW

e DCD996 18V XRP Schroefklopboormachine (3
snelheden)

e DCG414 54V 125mm haakse slijper

e DCH333 30mm 54V SDS-Plus combihamer

e 2x DCB547 9.0Ah accu’s + multilader

e 2x TSTAK koffers

ACTIE

a U

18V 4-DELIGE VOORDEELSET
DCK422P3-QW

e DCD796 18V Brushless
Schroefklopboormachine

o DCF887 18V Brushless Slagschroevendraaier

e DCG405 18V Brushless Haakse slijper

e DCH273 18V Brushless SDS-Plus Combihamer

e 3x DCB184 5.0Ah accu’s + XR multilader

¢ 3x ToughSystem koffers

ACTIE

18V )R (B




VOORDEELSETS

18V 7-DELIGE VOORDEELSET
DCK654P3T-QW

DCD796 18V Brushless Schroefklopboormachine
DCF887 18V Brushless Slagschroevendraaier
DCH273 18V Brushless SDS-Plus Combihamer
DCG412 18V Haakse slijper

DCS391 18V Cirkelzaag

GRATIS DCS331 18V Decoupeerzaag

DCS355 18V Brushless Multitool

3x DCB184 5.0 Ah Accu’s + XR multilader

e 3x TSTAK koffers

¢ 1x TSTAK wagen

ACTIE

ACTIE+

agas | 18V DR (D

gratis accu actie

B e

18V 9-DELIGE VOORDEELSET ~ -=onv
DCK853P4-QW fizsezesl

e DCD996 XRP Schroefklopboormachine (3 snelh)
o DCF887 Slagschroevendraaier

e DCH273 18V SDS-Plus Combihamer

e DCS355 18V Multitool

e DCS367 18V Compacte Reciprozaag

e DCG405 18V Haakse slijper

e DCS570 18V Cirkelzaag

e DCLO050 18V LED Werklamp

e GRATIS DWST1-75659 ToughSystem radio
e 4x DCB184 5.0Ah accu’s

e DCB115 Multilader

¢ ToughSystem Trolley + 3 Koffers

ACTIE+

5% accu gratis via
gratis accu actie

i R | R TERTA

GRATIS 18V 5.0AH ACCU 4 GRATIS 54V 6.0AH ACCU

BlJ ALLE 18V XR MACHINES / SETS ¢l BN ALLE /" FLEX MACHINES / SETS
GELEVERD MET 2x 5.0AH ACCU’S OF MEER NG i . GELEVERD MET 2x AGCU’S OF MEER

Actie geldig van 01/02 t/m 30/04/2019. Voor alle deelnemende machines, actievoorwaarden en meer info, ga naar www.DEWALTpromotions.eu

Tuinmachines, naakte machines en accu starter packs zijn uitgesloten van deelname.



18V XR SCHROEF-
BOORMACHINE
DCD777S2T-QW

e 65 Nm aandraaikoppel

¢ Geintegreerde LED lamp

¢ Geleverd in TSTAK koffer met 2 accu’s
van 1.5Ah en lader

18V ) )R

18V SCHROEF-
KLOPBOORMACHINE
DCD996P2-QW

¢ Duurzaam klopboormechanisme
voor het boren in zachte steen
e Krachtige motor levert 95 Nm koppel
¢ 3 snelheden (0-450/1.300/2.000 tpm)
¢ Elektronische slipkoppeling
¢ Geintegreerde LED lamp (3 standen)
e Geleverd in TSTAK koffer met
2 accu’s 5.0Ah en 1 lader

IMPACT TORSION HAAKSE SCHROEF-
ADAPTER + BITS DT70619T-QZ

BEURSDEALS |

€216 incl. BTW

ACTIE+

+ GRATIS
DT7969-0Z

18V SCHROEF-
BOORMACHINE
DCD791P2-QW

o Sterke motor en overbrenging
levert een koppel tot 70 Nm

o Ultraheldere geintegreerde
LED lamp (3 standen)

¢ Geleverd in TSTAK koffer
met 2 accu’s 5.0Ah en lader

€482 incl. BTW

€60 incl. BTW

IMPACT TORSION FLEXIBELE HAAKSE
SCHROEFADAPTER DT70621-0Z




DE GROOTTE
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18V XR COMPACTE
SLAGSCHROEVENDRAAIER »
DCF809L2T-QW (

De Brushless motor van DEWALT, met onze meest W
compacte 18V slagschroevendraaier ooit op 130 n
mm, levert een koppel van 190 Nm voor de zwaarste ¢
toepassingen en langere looptijd. Andere kenmerken H
zijn onder andere een ring met drie LEDS rond de

b—4 €277 incl. BTW

DEWALT Epﬁ

18V XR BRUSHLESS COMPACTE
SCHROEFBOORMACHINE
DCD708S2T-QW

De Brushless motor van DEWALT levert een koppel
van 65 Nm in een 160 mm lange behuizing voor
betere prestaties en looptijd in de kleinste ruimtes.

Andere kenmerken zijn onder andere een

volledig metalen transmissie met 2 snelheden,

15 koppelinstellingen voor meer flexibiliteit en een
heldere LED-verlichting, geplaatst op de voet voor
een beter zicht op het werk.

DCD708S2T-QW

Max. koppel 65 Nm
Snelheid onbelast 0-450/0-1650 tpm
Max. boorcapaciteit (hout) 30 mm
Max. boorcapaciteit (metaal) 13 mm
Gewicht 1.5kg

TSTAK™

18V )R |2

Max. koppel 190 Nm
Snelheid onbelast 0 - 2800 tpm

Slagen per minuut 0 - 3200 spm
Bithouder 1/4" (6.35 mm)

1‘5\

.‘\_ ) \ 5 5
snelspanboorhouder voor een verbeterde zichtbaarheid. % > @@n Gewicht 1.5kg

ACTIE+
+ GRATIS

doppenset DT7507-0Z

18V XR COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL
DCF894P2-QW

o Max. bevestigingskoppel: 447 Nm

e Max. losdraaikoppel: 745 Nm

e 0-900 /2000 tpm onbelast toerental
¢ 0 - 3100 slagen per minuut

e 1/2” bithouder

e Geleverd in TSTAK koffer met 2 accu’s 5.0Ah en snellader

ACTIE

* 0ok beschikbaar zonder accu’s en lader in TSTAK koffer (DCF894NT-XJ)

€529!'

€640 incl. BTW

ACTIE+

+ GRATIS
doppenset DT7507-0Z

18V XR SLAGMOERSLEUTEL
MET HOOG KOPPEL DCF899P2-QW

o Max. bevestigingskoppel: 950 Nm AGTIE

e Max. losdraaikoppel: 1.675 Nm GRATIS
e 0-400/1200/1900 tpm onbelast toerental
¢ 0 - 2400 slagen per minuut

¢ 1/2” bithouder
¢ Geleverd in TSTAK koffer met 2 accu’s 5.0Ah en snellader
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NEEM DE CONTROLE -—
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CONNECT\

LAATST GEZIEN

Controleer waar en wanneer uw machines
het laatst zijn gezien door de app.

VERMIST BEDRIJFSMIDDEL
Markeer uw machine als vermist of ontvreemd en
vind ze met behulp van het Tool Connect-netwerk.

9

TRACEREN

Traceer uw gereedschap en zorg ervoor dat uw machines
of producten zijn op de plaats waar u ze nodig hebt

L VIEWING 4 TOOLS

BATTERY

TOEWIJZEN
Wijs uw product toe aan anderen en stel
retourdata en meldingen in.

—_—
. —y ﬂ:ﬂ:
AANPASSEN VIRTUELE OMHEINING

Pas de specificaties van het gereedschap
aan de te verrichten werkzaamheden aan.

Ontvang meldingen wanneer uw bedrijfsmiddelen
buiten de straal van 30 m komen en schakel ze uit.

18V XR TOOL CONNECT De 18V XR Brushless slagmoersleutel levert
een hoog koppel van 447 Nm en tot 813 Nm

BRUSHLESS COMPACTE loshreekkoppel in een compact pakket, ideaal

SLAGMOERSLEUTEL MET voor staalbouw, mechanische bevestigingen

HOO0G KOPPEL DCF896NT-XJ

DCF896NT-XJ

en automobieltoepassingen.

De ingebouwde Tool Connect-technologie biedt
inventarisbeheer, laatst geziene locatie en de
mogelijkheid om machines uit te schakelen als

Max. koppel 447 Nm ze zich buiten het bereik van de App bevinden.
Snelheid onbelast 0-900/0 - 2000 tpm De gebruiker kan ook 3 aanpasbare
Slagen per minuut 0 - 3100 spm instellingen voor koppel en snelheid instellen
Pe—— 1/2* (13 mm) en dit live yan!ut de app. !Je app biedt leven§

- een volledig nieuwe tapping-modus, exclusief
Gewicht 15k9  yoor de DCF896.




BRUSHLESS

€349 incl. BTW

OPTIMAAL BOREN: 6-10 mm

2.6 J 7.5m/s? 26mm Nee

[

18V XR SDS-PLUS COMBIHAMER
MET ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Nt 2

18V XR BRUSHLESS DECOUPEERZAGEN
DCS334-QW / DCS335-QW

De volledig nieuwe 18V XR decoupeerzaag is
nu uitgerust met een Brushless motor voor
een langere werktijd en betere prestaties.

Het verbeterde sleutelvrije zaagbladwissel-
systeem beschermt de bladen beter en houdt
het blad rechter tijdens gebruik voor een
ultieme nauwkeurigheid.

Dubbele LED’s en een ingebouwde stofblazer
verbeteren de zichtbaarheid van de zaagsnede
of overschakelen naar de inbegrepen, met
Airlock compatibele afzuigkit.

DCS334P2-QW/DCS335P2-QW

DCS334P2-QW

Max. zaagcapaciteit (hout) 135 mm
Max. zaagcapaciteit (aluminium) 25 mm
Snelheid onbelast 0 - 3200 spm
Afschuincapaciteit 45°
Gewicht PAR)

18V XR SDS-PLUS COMBIHAMER
DCH133M1-QW

Deze lichte 18V XR SDS-Plus combihamer met 2.6 J
slagkracht is ideaal voor het boren van (anker)gaten
van 6 tot 12mm in steen en beton. De rotatiestop is
ideaal voor licht beitelwerk in pleisterwerk of tegels.
Geleverd in koffer, met 1x 4.0 Ah accu en snellader.

18V ) >R

ACTIE+ ___|

GRATIS Radio (=
DCRO19-QW
t.w.v. €105,-

DCH273P2T-QW DCH274P2T-QW DCH275P2-QW
Accucapaciteit 5.0Ah 5.0Ah 5.0Ah
Onbelast toerental 0-1.100 0-1.100 0-1.100
Slagen per minuut 0 - 4.600 0 - 4.600 0 - 4.600
Koffertype TSTAK TSTAK standaard
Snelwisselboorkop nee ja ja
Incl. stofafzuigsysteem nee nee ja OPTIMAAL BOREN: 6-12 mm

iy

Ja*

¢

€639,' S z
€773 incl. BTW
24mm

214 6.6m/s?




FLEXTORQ™
SCHROEFBITS

i Geoptimallseerde torsmzone voor maximale levensduur
en draaikracht bij gebruik in extreme omstandigheden

DEWALT

De Full Fit head voorkomt Het ronde deel van de schroefhit Geoptimaliseerde buiging voor maximale
speling en het uitslijten vangt de weerstand op van het hoge koppeloverdracht zorgt voor een langere
van de schroefkop koppel van de slagschroevendraaier levensduur van de schroefbit

NIEUW

= CASE+

ONNECTABLE CASES CONNECTABLE CASES

€422 incl. BTW

AR S -
FErreen - Jrrnes 44

e
T

26-DELIGE FLEXTORQ 37-DELIGE FLEXTORQ 33-DELIGE FLEXTORQ
TOUGH CASE™ TORX TOUGH CASE™ TOUGH CASE™
SCHROEFBITSET SCHROEFBITSET SCHROEFBITSET
DT70730T-QZ DT70732T1-QZ DT707421-QZ

TOUGH
= CASE+

CONNECTABLE CASES

45-DELIGE TOUGH 10-DELIGE SDS-PLUS 10x 125MM DOORSLIJP-
CASE™ SCHROEFBITSET BOREN XLR SCHIJVEN IN BLIK
DT70702-Qz DT8977B-QZ DT3507-Qz2



Csemer o - _'u___ 18V XR TSTAK™ RADIO
R I R S DWST1-81078-QW

e e i ) i : oy = \ 2 De nieuwe TSTAK Radio heeft alle functies

by / 4 - Y van zijn grotere broer, maar is compatibel
met de TSTAK koffers. Bedien de radio
vanuit uw handpalm met de TSTAK Radio
app. Met laadfunctie voor alle XR accu’s.
(10.8V- 14.4V- 18V- 54V).

GETITON
» Google

# Download on the

« AppS

Voltage 230V /10.8V/14.4V/ 18V / 54V
Audiomodi DAB / FM / AUX / Bluetooth

' €301:2 incl. BTW S&%N USB-lader 5V/21A
Rlallolil

€313 incl. BTW

TOUGHSYSTEM™ RADIO 18V XR RADIO + LADER DCR027-QW

DWST1 -75659-(1W e Werkt op accu of op netstroom
« Fantastisch geluid van de ultieme bouwradio * Acculader (voor XR en XR FLEXVOLT accu’s) en USB laadpoort
* Uitgerust met DAB+ digitale radio * Bluetooth® audio streaming
o Bluetooth® e DAB+ / FM ontvangst
¢ Dubbele woofers/tweeters

€131:% incl. BTW - e €131 incl. BTW

NIEUW

XR COMPACTE RADIO DCRO19-QW XR HOOGWAARDIGE BLUETOOTH® SPEAKER
e FM/AM tuner ontvangt analoog signaal DCRO11 -QW

* Werkt op 10.8V, 14.4V en 18V XR accu’s o Compatibel met elk audioapparaat uitgerust met Bluetooth

¢ 3.5mm AUX-ingang o Bereik tot 30m

e Beschermende rolkooi met 6 extra verstevigde slagvaste e Werkt op 10.8V, 14.4V, 18V XR en 54V XR FLEXVOLT accu’s

punten o USB laadpoort




DIGITALE
AFSTANDSMETERS

30m, 50m en 100 m, digitale afstands-
meters maken afstand-, oppervlakte- en
volumemetingen snel en makkelijk.

Met zijn rekenfunctie, geheugenopslag
en Bluetooth® verbinding is dit een
onmisbare tool op de werkplek.

DW099S-XJ

DW03050-XJ

Meet afstand, opperviakte,
volume en Pythagoras

Meet afstand,

oppervlakte en volume
Bluetooth® connectiviteit Bluetooth® connectiviteit

Helder scherm Kleurenscherm

DW03101-XJ

Meet afstand, opperviakte,
volume en Pythagoras

Bluetooth® connectiviteit

Kleurenscherm

WERKT MET Laatste 4 metingen op scherm Geheugen voor 10 metingen Geheugen voor 20 metingen
f_\ ™ Nauwkeurigheid per 10m +/-2mm +/-1.5mm +/-1.5mm
A\ e Werkbereik 30m 50m 100m
DeWALT * Laser klasse 2 2 2

ToOOL :nrnEl::J
L - IP klasse IP54 IP54 IP54
Accu type 2x AAA 3x AAA 3x AAA

NIEUWE GENERATIE
ROTERENDE LASERS
MET 18V SCHUIFACCU

De volautomatische, roterende lasers werken met de DEWALT
18V XR accu's. Ideaal voor lange werktijd en gebruiksgemak!
De accu’s zijn bovendien compatibel met het assortiment 18V
elektrisch gereedschap en zijn verkrijgbaar in zowel rode als
groene straal versies.

18V )OR

ACTIE+

+ GRATIS meetlat
DE0737-XJ

+ GRATIS alu laserstatief
5/8" DE0735-XJ

DCEO79D1G-SET  DCE074D1R-SET

Kleur laserstraal Groen Rood
Werkbereik binnen 76m 45m
Rotatie snelheid 0-150-300-600-1200 rpm  0-150-30-600-1000 rpm
Nauwkeurigheid 1.5mm @ 33m 3mm @ 33m
Zelfnivelleringshereik +8° +8°
Schietlood Op/neer Op
Helling Dubbele helling Enkele helling
IP 67 54
Manuele modus v v
Droptest 2m im
Accutype 1x 18V 2.0Ah 1x 18V 2.0Ah

ACTIE+

+ GRATIS Meetlat
DE0737-XJ

+ GRATIS alu laserstatief
5/8" DE0736-XJ




GROENE ZELFNIVELLERENDE
KRUISLIJNLASER

AAN DE PRIJS VAN ROOD
DW088CG-XJ

Deze laser heeft een zichtbaarheid tot 15m DW088CG-XJ
en tot 50m met ontvanger (niet incl.) en
werkt op 3AA batterijen (bijgeleverd).

€240 incl. BTW
DWO088CG-XJ

Laserklasse 2
Kleur laserstraal Groen
Werkbereik binnen 15m
Aantal stralen 2x groen
Richting stralen  Horizontale/verticale
Nauwkeurigheid 3mm @ 10m
Accutype 3xAA batterijen (incl.)
ACTIE+ /|
DWO08SCE \ DWOBSCGTRI
+ Statief ¢239,-
DE0881-XJ \ €289° incl. BTW
10.8V 3x 360°
GROENE LIJNLASER
DCE089D1GTRI

e 3x 360° groene lijnlaser
e Werkbereik binnen tot 30m
(50m met detector)
e Werkt 34u met 1 acculading
¢ Incl. 1x 10.8V 2.0Ah XR accu en lader

10.80) DR

+ GRATIS statief
DE0881-XJ

Laserklasse 2

Kleur laserstraal Groen

Werkbereik binnen 30m

Aantal stralen 3x groen

Richting stralen 3x 360°

Nauwkeurigheid 3mm @ 10m

Ontvanger 50m ACT'E"‘
Accutype 10.8V .

+ GRATIS statief
DE0881-XJ

+ Detector €50 -
optioneel DE0892G-XJ



KIES UW 54V

FLEX

ZONDER ACCU’S EN LADER

414NT-XJ
54V 125mm Haakse slijper

A\w& Ej:

€349,-

575NT-XJ /
54V 190MM Cirkelzaag P

= ‘.

| -

i

€299 I€349

323NT-XJ
54V SDS-Plus Combihamer 28mm

E&"“_ LEn-r
Iz »
€399- .

KIES UW ACCU’S

DCB115D2-QW
2x 2.0Ah 18V accu’s

€140,-

DCB118T2-QW

2x 6.0Ah XR FLEXVOLT
18V/54V accu's

€349,-

DCB132T2-QW

2x 6.0Ah XR FLEXVOLT
18V/54V accu's .

€349,-

in kartonnen

576NT-XJ

690N-XJ
54V Doorslijpmachine

L0,
Y=

€529,-

520NT-XJ
54V 165mm Invalzaag

i

/“.h_,_ = z
57

€549,

333NT-XJ
54V SDS-Plus Combihamer 30mm
P i =
ﬂkﬁr. g “ ':)‘ ‘ E:I

[ ~ ¥ >

MACHINE

CREEER DE IDEALE SET! |

470NT-XJ* / 240N-XJ*
54V Boormachine / Mixer*

= é

€399 I€329 =*

397N-XJ* / 396N-XJ*
54V Alligatorzaag (lang / kort)

B

€499,- / €399,

481N-XJ
54V SDS-Max Combihamer 40mm

DCB115P2-QW
2x 5.0Ah 18V accu’s

€220,-

DCB118X2-QW

2x 9.0Ah XR FLEXVOLT =
18V/54V accu's /

€419,-

DCB132X2-QW

2x 9.0Ah XR FLEXVOLT
18V/54V accu's

€419;-

586MN-XJ
54V M-klasse stofzuiger

B
CESE ————
bl ‘

——

€299,-

388N-XJ*
54V Reciprozaag

e

€349,-

733N-XJ
54V SDS-Max Combihamer
48vm -

€729,-




18V ) DR

DCD79INT-XJ <€ -

18V Schroef-
boormachine

e
€169,- = -
.=

DCF887NT-XJ F
J 1

18V 1/4" " W
Slagschroevendraaier | |

€199,- -

e T

DCS373NT-XJ
18V

Metaalcirkelzaag \.—4’)
€219, 7.

DCF622NT-XJ -~
18V Gipsplaat- “— ~ il

schroevendraaier ? 4

€179, ==

DCS371NT-XJ
18V Lintzaag

€279, i~

DCS334NT-XJ
18V Decoupeerzaag

€219,-

=
%55

DCN6SONT-XJ | PR
18V 18Ga Minibrad \‘\ . i

Accutacker _ Lo iy

-

€399,-%7.

DCN682N-XJ* = §
18V 18GA
Vloernietmachine ‘

€399,-

DCD796NT-XJ <~ ).
18V Schroef-/ !
klopboormachme

ACCU’S EN LADER

DCD996NT-XJ

18V Schroef-/
klopboormachme 3 snelh.

€179,- - €219,- J -
. -
DCF894NT-XJ DCF899NT-XJ
18V 1/2" 18V 1/2"
Slagmoersleutel Slagmoersleutel
hoog koppel
€209,- f"r =
€300,- <
DCS570NT-XJ DCP580NT-XJ
18V 65mm e ) 18V Schaafmachine _
Cirkelzaag S E® P
€229,- i+, €279,- "7 - |
: - Ml
P i) B \3
DCF620NT-XJ == DCH273NT-XJ '” '
18V Gipsplaat- 18V SDS-plus I =
schroevendraaier - @ Combihamer 17|
f= 2“
€219,- -~ €299,- -
DCS355NT-XJ - DCE531N-XJ*
18V Multitool . / Al 18V Betontrilnaald ;
- — =
€199 b= - ‘e200,-
%< =
DCE580N-XJ*
18V Kitspuit
a F
e e €269 <!
DCNGGONT-XJ "i‘ @™ DCNG692N-XJ* ,.@
18V1.6mm16Ga || W9~ 18V i
Afwerktacker i D Constructietacker L
€399,- g €539, . , )
DCN65ON-XJ* @l DCN89ON-XJ*
18V 15GA NAN 18V Betontacker
Afwerktacker b, B .
Nt o
€399,- €629,-

KIES UW 18V XR MACHINE ZONDER

DCD740NT-XJ

18V Haakse
boormachine

€179, ==

g

DCS367NT-XJ

18V Compacte |
Reciprozaag

€219, ==

DCS380N-XJ*
18V Reciprozaag

[

W,
€209,- -~

.
('.l

DCS491N-XJ*

18V . . ’
Plaatschaar‘ W
€259,- =
DCGAOSNT-XJ
18V 125mm Q’ -z "]
Haakse Slijper ~ ~ ¢ @)

€209, .

DCG426N-XJ*
18V ~
Stiftslijper

€179;-

DCNG681N-XJ*
18V 18GA
Nietmachine

€399,-

nd

e
¢?
b

A
i ‘

DCS350NT-XJ

18V
Draadeindknipper

€399,- -

* Geleverd in kartonnen verpakking.



DE COMPLETE
SNOERLOZE OPLOSSING

CONSTRUCTIE » AFWERKING » BETON

DEWALT biedt een compleet assortiment van snoerloze tackers.
0f het nu gaat om constructietoepassingen, afwerking of het bevestigen
in beton; voor elke klus is er een passende snoerloze oplossing.

€906 incl. BTW

gl
GRATIS 4.400 BRUSHLESS
draadgelaste

constructienagels
(2 dozen: 63 en 80mm)

PERFORM
PROTECT.

ACTIE+
GRATIS 12.000

1.8 Brads (3 dozen:
38, 45 en 50mm)

18V XR CONSTRUCTIETACKER
DCN692P2START

De Brushless motor levert genoeg kracht om een 90 mm nagel in
zacht hout en een 63 mm geringde nagel in hard hout te schieten

DCN692P2START

Accucapaciteit 5.0Ah
Nageldiameter 2.8-33mm
Nagellengte 50 - 90mm
Magazijncapaciteit 55 stuks
Gewicht 2.6kg
Modus snelvuur of schot-per-schot

18V XR 16GA BRADS ACCUTACKER DCN660D2START

¢ Mechanische aandrijving, in plaats van met gas, waardoor de

verbruikskosten laag zijn en ook bij lage temperaturen gewerkt kan worden

¢ De Brushless motor biedt een ongeévenaarde werktijd in een compacte

18V XR 15GA AFWERKTACKER
DCN650P2START

¢ Voor een stevigere bevestiging is deze 15Ga accutacker voor
DA brads de ideale oplossing.
¢ Het schuine magazijn maakt werken in nauwe ruimtes mogelijk

DCN650P2START

Accucapaciteit 5.0Ah
Braddiameter 1.8mm (15Ga)
Lengte brad 32 - 64mm
Magazijncapaciteit 110 stuks
Gewicht 2.6kg
Modus snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur -20 tot 50°C

€603 incl. BTW

behuizing
e Schiet tot 2.200 brads per accu-
lading (5.0Ah)
e Schot-per-schot modus of snel- Accucapaciteit 2.0Ah
vuurmodus maakt het schieten Braddiameter 1.6mm
tot 4 nagels per seconde mogelijk DRI 32-63mm
Magazijncapaciteit 110 stuks ACTIE+
Gewicht 2.65kg GRATIS 10.000
18“ R Modus snelvuur of schot-per-schot 1.6 Brads
s Omgevingstemperatuur  -20 tot 50°C (4 dozen; 32, 38,

50 en 63mm)




N ——
18V ACCU TACKERS

18V XR 18GA MINIBRAD
ACCUTACKER DCN68OD2START 18V

De krachtige koolborstelloze motor zorgt ervoor dat
minibrads tot 54mm moeiteloos worden geschoten.

BRUSHLESS

De neus is voorzien van een wieltje om de diepte in te
stellen, zodat de afwerking perfect is. Je hebt geen
compressor of luchtslangen meer nodig: de ultieme vrijheid!

DCN680D2START

Accucapaciteit 2.0Ah
Braddiameter 1.25mm (18Ga)
Lengte brad 15-54mm
Magazijncapaciteit 110 stuks
Gewicht 2.4kg
Modus snelvuur of schot-per-schot Ac" E +

GRATIS 15.000 1.25mm
minibrads (3 dozen:
20 - 30 - 40mm)

Omgevingstemperatuur -20 tot 50°C

Precisie contacttip Ja €603 incl. BTW

18V XR 18GA

NIETMAGHINE Accucapaciteit 2.0Ah
SR ek DCN681D2START Braddiameter 1.25mm (18Ga)
Nauwkeurig en snel nieten Lengte brad 12 - 38mm
gaat het best met deze 18Ga Magazijncapaciteit 110 stuks
nietmachine voor nieten Gewicht 2.6kg
met smalle rug (5,6mm).
Modus snelvuur of schot-per-schot

ACTIE+

GRATIS 16.000 5.6mm
SX nieten (4 dozen;
19 - 25 - 30 - 35mm)

PROFITEER NU van

Omgevingstemperatuur -20 tot 50°C

18V )R

CHECK HET ICOON VOOR
DE INHOUD VAN ELKE DEAL

VOORBEELD:

ACTIE+

GRATIS 15.000 1.25mm
minibrads (3 dozen:
20 - 30 - 40mm)




DEWALY

LAMELLENFREES D\W682K-QS

¢ Instelbare geleidesponningen voor lamellen 0, 10 en 20
¢ Verzinkbare anti-slipvoorziening
¢ Incl. 4mm HM freesblad, spaanderzak en afzuigadapter

m

Vermogen 600W
Onbelast toerental 10.800 tpm €313 incl. BTW
Max. freesdiameter 100mm
Max. freesdiepte 20mm
Verstekinstelling 0-90°
Groefbreedte 4mm
Gewicht 3kg ACTIE+
+ GRATIS doos
lamellen

DT3932-0Z

900W INVALFREES / KANTENFREES
D26204K-QS

¢ De invalzool met een precieze freesdiepte-instelling

¢ Ingebouwde LED-lampen

¢ Aluminium motorbehuizing kan overgeplaatst worden in
een andere zool met vaste basis

€385* incl. BTW

D26204K-QS

1.100W INVALFREES
DW621KT-QS

¢ Innovatief, gepatenteerd afzuigsysteem

¢ 'Full wave' elektronica met toerentalstabilisator

¢ Incl. parallelaanslag met fijninstelling, 177 mm
kopieerring, afzuigset en 8mm spantang

Opgenomen vermogen 900W
Onbelast toerental 27.000 tpm
Max. freesdiepte 55mm
Bithouder 6-8mm
Max. freesdiameter 36mm
Gewicht 3.2kg

€434 incl. BTW

Opgenomen vermogen 1.100W ACTIE"'

Onbelast toerental 8.000 - 24.000 tpm frezenset DT90016-QZ
Max. freesdiepte 55mm t.w.v. €79,95
Bithouder 6-8mm «

Max. freesdiameter 36mm

Koffertype TSTAK

Gewicht 3.1kg




€301 incl. BTW

ACTIE+

geleiderail t.w.v. €85,-

CIRKELZAAG 61MM

DWE576K-QS

o Sterke 1.600W motor MOEEJO,,.. ‘
¢ Max. zaagdiepte bij 90°: 61 mm e 1228 beoordelng

e Zaagblad: 190x30 mm

HEAVY DUTY

PENDELDECOUPEERZAAG
DW331KT-QS / DW333KT-QS
Opgenomen vermogen 701W
Aantal slagen onbelast 0 -3.100 spm
Zaagslaglengte 26 mm
Afschuincapaciteit 45°

DW331KT-QS

B

DW333KT-QS

ACTIE+

GRATIS e i
2¢ zaagblad t.w.v. € 34,9

CIRKELZAAG 86MM
D23700-QS

e Sterke 1.750W motor
e Max. zaagdiepte bij 90°: 86 mm
e Zaagblad: 235x30mm

86MM DIEP

€252 incl. BTW

1.100W RECIPROZAAG DWE305PK-QS

e Zaagblad is sleutelvrij in 4 posities verstelbaar

¢ 1.100W vermogen

e 0 -2.800 slagen per minuut

e 29mm zaagslaglengte

e Max. zaagcapaciteit 280 mm (hout), 100 mm (constructiedelen
en pijpen), 130 mm (PVC)

€131 incl. BTW
PERFORM

125MM EXCENTERSCHUURMACHINE
DWE6423-QS

¢ Elektronische snelheidsregeling
o Extra lage vibratiewaarde
¢ Incl. stofzak en Airlock aansluiting




VOORDEELSETS

216MM AFKORT- EN
VERSTEKZAAG DWS773

DWS773SET* DWS773-QS
van €429;- van €329;-

€458 incl. BTW | €337 incl. BTW

Zaagsnelheid 4.500 tpm
Afschuincapaciteit 45°
Verstekhoeken (rechts/links) 48° / 48°
BOUWBEURS PROMG Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte) 250 x 60 mm

*Compact onderstel

DE7033-XJ tw.v. €179;- Max. zaagdiepte 90° / 90° (max. hoogte) 70mm

250MM AFKORT- EN
VERSTEKZAAG DWS778

DWS778KIT* DWS778-QS

¢749,- | 649,

€906 incl. BTW | €785 incl. BTW

Zaagsnelheid 4.300 tpm
Afschuincapaciteit 48°
Verstekhoeken (rechts/links) 50° / 50°
Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte) 305 x85mm

ACTIE+

*groot onderstel DE7023-XJ
t.w.v. €269,- nu voor €100,-

Cap. bij 90° / 90° (max. breedte) 305x 85mm
Max. zaagdiepte 90° / 90° (max. hoogte) 85mm

305MM AFKORT- EN
VERSTEKZAAG DWS780

DWS780KIT* DWS780-QS

¢1049,-| ¢949,-

€1269 incl. BTW | €1148* incl. BTW

DWS780

Zaagsnelheid 1.900 - 3.800 tpm
Afschuincapaciteit 48° / 49°
Verstekhoeken (rechts/links) 60° / 50°

Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte) 303x110mm
Cap. bij 90° / 90° (max. breedte) 345 x 76 mm
Max. zaagdiepte 90° / 90° (max. hoogte) 170mm

ACTIE+

*groot onderstel DE7023-XJ
t.w.v. €269,- nu voor €100,-




N ——
VOORDEELSETS

305MM AFKORT- EN
VERSTEKZAAG D27112

D27112-QS

pariizare
¢1069,-| ¢969;-

€1293° incl. BTW | €1172* incl. BTW

Zaagsnelheid 3.650 tpm
Afschuincapaciteit 45°
Verstekhoeken (rechts/links) 60° / 50°
Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte) 285 x90mm

ACTIE+

*groot onderstel DE7023-XJ
t.w.v. €269,- nu voor €100,-

Cap. bij 90° / 90° (max. breedte) -
Max. zaagdiepte 90° / 90° (max. hoogte) 51mm

o Dwus-os oG OMBE TAFEVZARG

*Compact onderstel Se et : : - _
DE7450-XJ tw.v. €115,- \ 599, DW745-QS

e -
- TN . sterke 1.700W motor

141 e Max. zaagcapaciteit (rechts) 410 mm
¢ Geleverd met onderstel DE7450

Opgenomen vermogen 1.700W
Onbelast toerental 3.800 tpm
Afschuincapaciteit -3° tot 48°

Max. zaagcapaciteit 410/ 315mm (rechts/ links)
Max. afkortcapaciteit bij 90° / 45° 77 / 57 mm

Gewicht 22.0kg
250MM TAFELZAAG ACTEY B A s
DWE7492$ET onderstel ‘
* 2.000W, zaagdiepte tot 79mm €0 grat;s
o Max. capaciteit (rechts) 825 mm Trespa
zaagblad.

e Zeer accuraat geleidersysteem (tandheugel)

Bespaar €239,-

Opgenomen vermogen 2.000W
Bladsnelheid 3.800 tpm
Bladdiameter 250mm
Asgat 30mm
Afschuincapaciteit -3 tot 48°
Max. tafelzaag capaciteit (rechts) 825mm
Max. zaagdiepte bij 90° 77mm

Gewicht 26.6kg
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EXTREME® METAL DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN

>,

s ST

30x LANGERE LEVENSDUUR

1@@@5’[,T5

\. 30X LANGERE LEVENSDUUR VAN DE SCHIJ
(Diamant vergeleken met Gebonden Slupschuven

* Gemiddelde prestaties van
METALMAX™ vergeleken met

115 1 mm (aluminiumoxide)
standaard doorslijpschijf in een
25mm koolstofstalen buis.

N
(1)
-
=%
m

‘_‘ﬁ o

Cat. No. 0 mm Asgat mm Dikte mm Stuks Prijs excl BTW
DT40251-QZ 115 22,23 1.3 1 €17,95
DT40252-QZ 125 22.23 13 1 €19,95
DT40255-Q2 230 22.23 21 1 €44,95
DT40257-QZ 355 254 33 1 €179,95

EXTREME® METAL DIAMANT
DOORSLIJPSCHIJVEN
DT40252PROMO

Bij aankoop van 10x EXTREME® METAL diamant
doorslijpschijven DT40252-QZ:
GRATIS 125mm haakse slijper DWE4207-QS

DT40252PROMO

€241 incl. BTW

ACTIE+

DWE4207-QS
t.w.v. €89,-




HAAKSE SLIJPERS

125MM HAAKSE SLIJPER DWE4057-QS

e Vermogen: 800W

¢ Toerental: 11.800 tpm

¢ Schuifschakelaar

¢ 100% kogelgelagerd ontwerp

¢ Elektronische herstartheveiliging

125MM HAAKSE SLIJPER DWE4207-QS

¢ Vermogen: 1.010W

¢ Toerental: 11.000 tpm

e Schuifschakelaar

o Anti-vibratie zijhandgreep
¢ Anti-blokkeerflens

125MM HAAKSE SLIJPER DWE4217-QS

e Vermogen: 1.200W

¢ Toerental: 11.000 tpm

e Schuifschakelaar

o Anti-vibratie zijhandgreep
¢ Anti-blokkeerflens

125MM BRUSHLESS HAAKSE SLIJPER
DWEA4357-QS

e Vermogen: 1.700W
¢ Toerental: 2.200 - 10.500 tpm
¢ Nulspanningsschakelaar en anti-blokkeerflens

« Overbelastingsbeveiliging m

VOORDEELSET
HAAKSE SLIJPERS
DWE492SDT-QS

e 125mm 1.010W haakse slijper
(herstartbeveiliging)

e 230mm 2.200W haakse slijper (soft start)

e 1x 125mm en 1x 230 mm diamantblad

e Geleverd in koffer




EXTREME SDS-PLUS & SDS-MAX BOREN

ctieve verwijdering g
verbetert de boorprestatie.

SDS-MAX
MASSIEVE
CARBIDE
BOORTIPS

<

Vermindert de spanning op
~de boorkop en verhoogt de

26MM SDS-PLUS COMBIHAMER

D25134K-QS

Opgenomen vermogen

Biedt u de zekerheid dat u gaten
boort met de door u gewenste
diameter. Ideaal voor nauwkeurige
installatie van mechanische ankers.

Een stuk carbide met vier
snijvlakken, ontworpen om
trillingen te minimaliseren.

GEMAAKT IN
DUITSLAND

- ... Maximaliseert het snel verwijderen van >
i boorsel waardoor het snel en nauwkeurig | |
boren van gaten mogelijk wordt gemaakt. -

Slagen per minuut

Max. slagenergie (EPTA 05/2009)

Max boorcapaciteit in beton

800w
0 - 5540 spm gt:gi
Lo A
28) ACTIE+ .. —=
26mm

GRATIS pluggenset DFMNHS250

OPTIMAAL BOREN: 7-14 mm

OPTIMAAL BOREN: 8-18 mm

€398 incl. BTW

30MM SDS-PLUS COMBIHAMER

Opgenomen vermogen 950W 950W
D25333K-0QS Slagen per minuut 0 - 5.200 spm 0 - 5.200 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009) 3.5J 354
Max. boorcapaciteit in 13/30/30mm 13/30/30mm
€361 incl. BTW hout/metaal/beton
Snelwisselboorkop Nee Ja
Gewicht 3.7kg 3.9kg
Koffertype TSTAK TSTAK

* Slijtagemarkering, TOUGHCORE™ en 2-stage spiraalgroef zijn niet verkrijgbaar in alle producten. Bekijk voor meer informatie de distributeurslijst.



48MM SDS-MAX COMBIHAMER
D25733K-QS

Combihamer met elektronische antirotatietechnologie, dat
verlies van controle over het gereedschap detecteert en

onmiddellijk reageert door de voeding uit te schakelen. De Active
Vibration Control-handgreep zorgt voor trillingswaarden van 9.6
m/s? de beste in de klasse, die vermoeidheid van de gebruiker tot
een minimum beperkt en langere gebruiksperioden mogelijk
maakt. 8kg combihamer met max. boordiameter A RV
van 48mm en 13.3 J slagkracht. A ‘ = f S ) OPTIMAAL B

b = &0 B - ¢

25-45 mm
1600 W 13.3J 9.6 m/s? 48 mm

Lvmea

> /‘ -
AFGEGEVEN VERMOGEN 4‘VI SLAGKRACHT W TRILLING HAND / ARM BOORDIAMETER

€773 incl. BTW

€1027* incl. BTW

D,
¢

]

OPTIMAAL BOREN: 28-48 mm 1700w 19.4J 52mm

13.3J 9.7m/s?

52MM SDS-MAX COMBIHAMER D25773K-QS 8KG SDS-MAX BEITELHAMER D25872K-QS
¢ 10kg combihamer met 19.4 J slagkracht * 13.3J slagkracht en vibratiewaarde van 9.7 m/s?
¢ Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC) e 1600W vermogen en compact ergonomisch ontwerp

€482 incl. BTW

® ]

1050w 6.1J 40mm OPTIMAAL BOREN: 20-35 mm

€7852° incl. BTW

® ]

1250W 8.0 45mm

OPTIMAAL BOREN: 18-28 mm
40MM SDS-MAX COMBIHAMER D25481K-QS 45MM SDS-MAX COMBIHAMER D25604K-QS
 6.1J slagkracht en vibratiewaarde van 9.4 m/s? ¢ 6kg combihamer met 8.0J slagkracht
e 5kg combihamer o Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)

e Vibratiewaarde van 8.7 m/s?



XH NAGELS

BlJ AANKOOP VAN 30 DOZEN XH NAGELS
ARTIKELNR.  BESCHRIJVING PRIJS EXCL. GRATIS 18" XR BETONTAGKER

BTW
DCN8903013  XH Nagels - 13mm x 3.0mm €87,00 -
DCNB903017  XH Nagels - 17mm x 3.0mm €92,90 18V XR BETONTACKER DCN390P2-QW ;
DCN8903022  XH Nagels - 22mm x 3.0mm €99,00 & B paccu; duBgERn gas meer nodig

¢ Ideaal voor bevestigen van o.a. gipsplaatprofielen, tengellatten of diverse
DCN8903027  XH Nagels - 27mm x 3.0mm €109,90 clips bij installatiewerk in beton
¢ 3 snelheden - de juiste kracht voor elke nagellengte (tot 57 mm)

DCN8903032  XH Nagels - 32mm x 3.0mm €119,90
e Snelvuur of schot-per-schot

DCN8903038  XH Nagels - 38mm x 3.0mm €129,90
DCN8903043  XH Nagels - 43mm x 3.0mm €69,90 DCN890P2-QW N i $ 320
DCN8903048  XH Nagels - 48mm x 3.0mm €74,90 Accucapaciteit 2x 5.0 Ah |

Magazijncapaciteit 30 nagels
DCN8903053  XH Nagels - 53mm x 3.0mm €77,90 =ty oy L

Modus Snelvuur + schot-per-schot DEWAI-T |
DCN8903057  XH Nagels - 57mm x 3.0mm €79,90 Slagkracht 3 standen (laag/middel/hoog)

Schoten per acculading tot 600

ACTIE BANDSCHROEVEN

4 DOZEN + 1 GRATIS (ZELFDE ARTIKELNR)
10 DOZEN + 3 GRATIS (ZELFDE ARTIKELNR)

ARTIKELNR. BESCHRIJVING AANTAL PRIJS

PER DOOS EXCL. BTW
DWF4000250 25mm x 3.5mm Fijne draad 1000 €18,40
DWF4000350 35mm x 3.5mm Fijne draad 1000 €20,50
DWF4000450 45mm x 3.5mm Fijne draad 1000 €25,30
DWF4000550 55mm x 3.5mm Fijne draad 1000 €28,70
DWF4100250 25mm x 3.5mm Grove draad 1000 €18,40
DWF4100350 35mm x 3.5mm Grove draad 1000 €20,50
DWF4100450 45mm x 3.5mm Grove draad 1000 €25,30
DWF4100550 55mm x 3.5mm Grove draad 1000 €28,70
DWF4100650 25mm x 3.9mm Grove draad 1000 €19,20
DWF4100750 35mm x 3.9mm Grove draad 1000 €21,90

DWF4100850 45mm x 3.9mm Grove draad 1000 €27,30
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= GISSEN!

TOOL VOOR BEREKENEN VAN
AANTAL CHEMISCHE KOKERS

IN 5 STAPPEN DE JUI l;‘:
HOEVEELHEID CHEMISCHE:
ANKERS VOOR JOUW PR( l‘

1. Kies het gewenste product

2. Selecteer mhoud van de koker

3. Geef aan welk m&\halj\e

wenst te bevesti

en het aantal gaten
(mogelijk om vers%!

DEWALT

toe te voegen)
ONTDEK METEE
KOKERS DAT JE
DE KLUS TE KLAR
. i E
: i : :
|

ACTIE AG100-PRO - 300ML ACTIE AG100 BULKKIT
VINYLESTER LIJMANKER DFCAC100300ML-Qz

DFC1 230050 « 20x AC100-PRO 300mI
¢ 1x TSTAK koffer

van €19,60

€155 incl. BTW




r * TUINMACHINES

54V KETTINGZAAG
575X2

De efficiénte Brushless motor levert een indrukwekkend
aantal van 65 zaagsnedes per acculading*. Het 40cm
Oregon zwaard levert op deze machine topprestaties, in
combinatie met de 54V XR FLEXVOLT accu.

Inclusief 2x 9.0 Ah accu + snellader.

*15x15cm behandeld hout met 9.0Ah accu.
= : ' R A \ Y 0Ook beschikbaar zonder accu en lader:
€603 incl. BTW _* W g DCMS575N-XJ voor €299,- excl. BTW

i o~

R TR, N e SO0 A S ST
18V
_ 54" RFLEX 9|

AH_. _
.. ACTIE+
i 2¢ accu GRATIS

€519 incl. BTW

*Versie zonder accu’s en lader: : — N

DCM571N-XJ (€279,- excl. BTW)

,@

54V GRASTRIMMER/BOSMAAIER 54V BLAZER 572X1-QW
571X1 -QW ¢ Blaassnelheid tot 195 km/u

* Maaibreedte van 38cm * Brushless motor

« 25cm driezijdig mes (meegeleverd) * Inclusief 1x 9.0Ah accu + snellader

e Inclusief 1x 9.0 Ah accu + snellader Ook beschikbaar zonder accu en lader: DCM572N-XJ voor €229,- excl. BTW.

2x 18V 48CM
GRASMAAIER
DCMW564P2-QW

¢ Invouwbare armen om
de machine verticaal te
stallen

« Tot 800m? looptijd
(2 accu’s van 5.0 Ah)

¢ 48cm maaibreedte

¢ 86 mm maximale hoogte \ \ .
18V XR HEGGENSCHAAR DCM563P1-QW e e %Qi

¢ De geharde, lasergesneden Dual-Action zaagbladen met * Inclusief 2x 5.0Ah accu s

19 mm mesopening zijn blijvend scherp en duurzaam + snellader
¢ Meslengte: 55cm
e Gewicht: 3.4kg




' TOOL
CONNECTN)

18V XR TOOL CONNECT LEDVERLICHTING
DCLO74N-XJ

Deze heldere ledverlichting heeft ingebouwde Tool Connect- -
functies voor de ultieme aanpasbare ervaring. \
De DCLO74 levert een onevenaarbare, snoerloze f

verlichting en beschikt over 3 helderheidsinstellingen ( - ‘
tot maximaal 5000 lumens, een 360° (===

lichtbundel en een ingebouwde rolkooi om
te weerstaan aan de zwaarste werkplekken. m

Via de Tool Connect App kunnen gebruikers Straalpatroon 360°
hun DCLO74 aan en uit zetten en instellingen Lichtopbrengst 5000 Im
zoalslichtintensiteit, waarschuwingen voor Kleurtemperatuur 4000 K

laag accuniveau aanpassenen individuele
planningen instellenvoor de dag, tijd
en intensiteit.

IP-klasse 54
Gewicht 3.8kg

18V XR LAMPEN

Alle lampen zijn geleverd
zonder accu’s en lader.

o
Fo-
2 by
DCL050-XJ DCL043-XJ DCL060-XJ DCLO79-XJ DCLO79P1
Type Inspectielamp Spotlight Bouwverlichting  Werklamp met statief =~ Werklamp met statief
Lichtopbrengst 250-500 Im 120-1000 Im 1500 Im 3000 Im 3000 Im
Extra Ophanghaak Riemhaak - - 1x 5.0Ah accu en lader

€69,' €79" €1 25,' €249,' €389"
€83 incl. BTW €955 incl. BTW [ €151 incl. BTW €3o1:29 incl. BTW €410m incl. BTW

TOUGHSYSTEW" |

€14752 incl. BTW

GEREEDSCHAPSKOFFER DWST1-80123 GEREEDSCHAPSRUGZAK DWST81690-1
¢ ToughSystem™ Gereedschapskoffer met 2 lades o Stevige waterdichte bodem met geinjecteerde polypropyleen
e Compatibel met het ToughSystem™ platform e Robuuste 1200 denier buitenstof en 600 denier voering

¢ Gewatteerd compartiment voor laptop PC, tablet of A4-papier
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KOOP BIJ EEN VAN DE ERKENDE DEWALT DEALERS

¢ Klanten en dealers beschermen tegen wanpraktijken

o “DEWALT Approved Dealers” worden op de hoogte gehouden van de nieuwste producten en
innovaties met technische ondersteuning van DEWALT Technical Advisors.

¢ Klanten weten dat ze bij een officiéle dealer producten aankopen en kunnen rekenen op de
correcte (after)service van DEWALT met authentieke wisselstukken en onderdelen voor reparaties.

DEWALT Nederland Uw DEWALT Verkooppunt:
Posthus 83, 6120 AB Born

Tel: +31 (0)164 283063
Fax: +31 (0)164 283200

www. DEWALT .com

De geel/zwarte kleurencombinaties van DEWALT elektrisch
gereedschap en accessoires wordt als handelsmerk gebruikt. DEWALT
behoudt zich het recht voor de inhoud van deze folder te allen tijde
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Acties geldig zolang

de voorraad strekt. Aanbiedingen geldig t/m 30 april 2019. MAAK EEN ACCOUNT OP
A VOOR GELUIDS- EN VIBRATIEWAARDEN KUNT U TERECHT OP:

Ontdek als eerste info over nieuwe producten en voordeelsets van DEWALT.
Meld u aan op MyDEWALT en blijf op de hoogte via email. ®
.|

Ga naar www.DEWALT.com/MyDEWALT

MP97555-NL



